圆孔IC座

圆孔IC座其触点是圆针型，采用美国进口的内触簧爪，接触的结构具有良好的耐用性，还具有优异的抗震性和耐冲击性，触点的插入口更大，更容易插入，并能很好地阻止助焊剂溢流，联展圆孔IC座被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“Laconn”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
一.圆孔IC插座材质: 

绝缘体部分：PPS、PA46 或NL6T塑胶
绝缘体部分防火等级：UL 94 V-0
接触部分：黄铜 铍铜（C17200）
电镀规格：标准件为镀金3U", (可根据客户需求订制)


二.圆孔IC插座电气参数:
额定电流：1.0 AMP（Pitch: 2.54mm）
接触阻抗：10毫欧（最大值）
绝缘阻抗：1000兆欧（最小值）
承受电压：500V AC（最小值）
工作温度：零下40摄氏度 至 105摄氏度。

​ 
圆孔排母
主要规格 / 特殊功能:
热塑性塑料(UL94V-0绝缘子) 
接触件：黄铜
贮藏温度：-20到70°C 
操作温度：0到85°C 
介电承受：AC 1000V每分钟

1.27单、双、三排90°全金IC圆孔公针

1.27单、双、三排180°IC圆孔公针

1.778单排180°10.0 IC圆孔公针

1.778,2.0,2.54系列IC圆孔公针

2.0单、双排90°180°IC圆孔公针

2.54单、双排180°7.40IC圆孔公针

2.54单、双排180°7.43IC圆孔公针

2.54单、双排180°11.96 IC圆孔公针

2.54单、双排90°IC圆孔公针

2.54 单、双排SMT IC圆孔公针

1.27单、双、三排90°IC圆孔母座

1.27单、双、三排180°IC圆孔母座

1.27单、双排SMT IC圆孔母座

1.778,2.0,2.54系列IC圆孔母座

2.0单、双排90°IC圆孔母座

2.0单、双排180°IC圆孔母座

2.0单、双排180°9.40 IC圆孔母座

2.54单、双排180°4.82 IC圆孔母座

2.54单、双排180°17.80 IC圆孔母座

2.54单、双排180°IC圆孔母座

2.54 单双排180° 10.0圆孔IC母座

2.54单、双排90°IC圆孔母座

2.54单、双排90°7.0塑高IC圆孔母座

2.54单、双排 SMT IC圆孔母座

车针

车针由高速车床加工，必要时再附加二次加工加工出平面、槽或焊杯，直径可做到0.8至6MM，长度3.0至70MM，其镀层由作为扩散屏障的底镀层和面镀层构成，具有极好可焊性和最大的防腐和耐磨性，符合ROHS要求，及加工效率高成本低的价格优势，联展五金车件极适用于对五金车件高品质要求、低公差尺寸、最佳匹配端表面，要求插拔循环次数高的应用场合，联展公司不断地设计新颖车针，提供技术信息，帮助潜在用户对待定的应用作出最好的选择，联展五金车件被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
IDC
IDC 一般适用于压接排线，其接触点提供了一个气密连接线的导体，外壳已设计抓住电线的绝缘层，甚至是在最苛刻的条件下提供了及时的应变措施 降低成本与焊接或压接过程 ，最高可达260摄氏度回流焊接工艺的高温绝缘体，应用于电脑主板、工控板、显示器、数码相机、手机、电子玩具等 ，我司有1.27mm*1.27mm、1.27mm*2.54mm、2.0mm、2.54mm系列，可提供各种PIN位，64PIN常用于测试机，50PIN常用于变频器，40PIN常用于伺服的控制线，联展IDC被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
RJ45

RJ45接口通常用于数据传输，共有八芯做成，最常见的应用为网卡接口,RJ45是各种不同接头的一种类型（例如：RJ11也是接头的一种类型，不过它是电话上用的）；RJ45头跟据线的排序不同的法有两种，一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕；另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕；因此使用RJ45接头的线也有两种即：直通线、交插线,RJ45一般用于网络交换机、切换器、路由器等网络方面和一些程控方面,
联展RJ45被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
RJ11

RJ11通常指的是6个位置(6针)模块化的插孔或插头,不同的标准，不同的尺寸,有6P6C\6P4C\4P4C\4P2C等，其中C代表水晶头的金针数，一般适用于计算机系统中，用来联接modem调制解调器，或拔号上网，发送传真等， 联展RJ11被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
FPC
FPC又名柔性电路板(柔性PCB): 简称"软板", 又称"柔性线路板", 也称"软性线路板、挠性线路板"或"软性电路板、挠性电路板", 英文是"FPC PCB"或"FPCB,Flexible and Rigid-Flex".FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点，软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点.,主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等产品.联展FPC被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
FFC间距有0.3mm、 0.5mm 、0.8mm、 1.0mm、 1.25mm 、1.27mm、 2.0mm 、2.54mm；导体规格：0.035*0.030、0.035*0.65、0.05*0.5、0.05*0.065、0.1*0.65、0.1*0.8；排线屏数：2P-120P； 排线长度：15mm-Nm；广泛应用于各种打印机打印头与主板之间的连接，绘图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。联展FPC被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
排针

排针详解

排针Pin Header，排针连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的PCB电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务，通常与排母配套使用，构成板对板连接；或与电子线束端子配套使用，构成板对线连接；亦可独立用于板与板连接，由于不同产品所需要的规格并不相同，因此排针也有多种型号规格，按电子行业的排针连接器标准分类，根据间距可分为0.8mm，1.0mm，1.27mm，2.00mm，2.54mm五类，根据排数有单排针，双排针，三排针等；根据封装用法则有贴片SMT（卧贴/立贴），插件DIP（直插/弯插）等,根据客户需求量身制作。联展排针被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！

二、本公司生产

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"排针

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"型号:PH0.8/1.0/1.27/2.0/2.54/3.96/5.08mm全系列

详细说明:
1:

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"排针

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"PIN数：各种规格PIN数,按客户要求配制不同PIN数.
2:可跟据客户要求针长尺寸生产.
3:间距(Pitch):0.8mm,1.0mm,1.27mm,2.0mm,2.54mm,到3.96mm
4:塑高:2.0mm,3.1mm,3.4mm,4.3mm,4.6mm,5.0mm,5.7mm,6.35mm,7.2mm,8.5
5:塑胶材质:PBT/PA6T环保塑胶料
6:PIN针:黄铜

7:电镀规格:镀金,镀锡
8.SMT贴片型PIN脚折弯90度,DIP直插型PIN脚180度
9:品种齐全.价廉质优.符合ROHS环保标准。

  三、 材质：

　　绝缘体部分：PA46或NL6T塑胶

　　绝缘体部分防火等级：UL 94 V-0

接触部分：黄铜

　　电镀规格：标准件为镀金3U”（可根据客户需求订制）

　四、排针电气参数：

　　额定电流：3.0 AMP（Pitch：2.54mm）

　　2.0 AMP（Pitch：2.00mm）

　　1.0 AMP（Pitch：1.27mm）

　　接触阻抗：30毫欧（最大值）

　　绝缘阻抗：1000兆欧（最小值）

　　承受电压：500V AC（最小值）

　　工作温度：零下40摄氏度至 105摄氏度。

排母

排母英文名称：Female Header，广泛应用于电子、电器、仪表中的通用连接器件，主要起到电流或信号传输的作用，通常与排针配套使用，构成板对板连接，由于不同电子产品所用到的规格并不完全相同，因此排母也有多种型号，根据间距大致可分为0.8mm，1.0mm，1.27mm，2.00mm，2.54mm五类（也可根据需要订制其它特殊间距）；根据排数有单排母，双排母，三排母等；根据封装用法则有贴片SMT，插件DIP（直插/弯插）等；同时为配合对应的排针使用，可按客户要求订制。联展排母被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
本公司生产

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"排母型号:PH0.8/1.0/1.27/2.0/2.54/3.96/5.08mm全系列
详细说明:
1:

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"

HYPERLINK "http://www.fooconn.com/html/list_1269.html"排母PIN数：各种规格PIN数,按客户要求配制不同PIN数.
2:可跟据客户要求针长尺寸生产.
3:间距(Pitch):0.8mm,1.0mm,1.27mm,2.0mm,2.54mm,到3.96mm
4:塑高:2.0mm,3.1mm,3.4mm,4.3mm,4.6mm,5.0mm,5.7mm,6.35mm,7.2mm,8.5
5:塑胶材质:PBT/PA6T环保塑胶料
6:PIN针:磷青铜,磷铜.
7:电镀规格:镀金,镀锡
8.SMT贴片型PIN脚折弯90度,DIP直插型PIN脚180度
9:品种齐全.价廉质优.符合ROHS环保标准。
简牛插座，顾名思义为简易牛角连接器，简牛通常为四方塑胶围墙座和若干排列整齐的四方排针组成，简牛连接器和牛角连接器的区别在简易牛角去掉了两侧的耳扣，根据需求，简牛连接器的外围尺寸常用的有1.27间距，2.0间距，2.54间距三种规格；根据间距的不同，所使用的四方排针的直径也相应更改。底部PCB板接触面可以设计为SMT贴片式，或DIP直插180度的，其作用是焊接在PCB板上后，连接相应规格的 IDC排线与另外的电路组成设计者需要达到的电路，通常传输控制信号和若电流。通常用于LED屏，机顶盒，电脑主板，各类PCB板与PCB板的连接，通讯设备，移动储存，微电脑，电动玩具，医疗设备，等系列产品，可按客户要求订制。联展简牛插座被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
牛角插座就是欧式连接器，是连接器根据实际使用状况分类得来的品种，因其造型外形与牛角相似而得名，牛角连接器是一种使用起来非常简单的内部配线设备，不需要特殊工具与电线前处理，只需安装电线锁定卡扣即可的简单、 完 好一揽子压接式连接器;1.27与2.0mm的触点间距大幅度实现了小型化，一键式锁定方式的面板安装，实现了完好固定已及维护时的拆卸,广泛应用于电脑、电视、通讯、安防、数码等各类电子产品，联展牛角插座被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
，
可按客户要求订制。
DIN41612欧式连接器－分别有欧式插座

HYPERLINK "http://www.dzsc.com/product/searchfile/8423.html"母座和欧式插座

HYPERLINK "http://www.dzsc.com/product/searchfile/8428.html"公座。角度分别是180度90度，焊接式和压接式2种，间距有2.54mm和5.08mm.接触点数有五排160P.四排128P，各排32针，三排120P，各排40针，另有三排96P，64P，48P，32P，30P，20P.双排64P，32P.PIN针外露长度有2.5mm，3.5mm，4.0mm，13mm，15mm，17mm等,广泛被应用于通讯设备背板与子板的连接、工业控制设备背板与子板的连接、及电信、航空等领域，产品精密可靠、性能优良，联展欧式插座被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
DIN41612欧式插座系列产品,分公座和母座，有180度直插和90度弯插,有三排和两排,间距有2.54mm和5.08mm,规格有396,364,348,332,330,320,264,232,220等.端子为磷铜，塑胶料为PBT，常规：端子电镀为半金锡，端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等。.端子尺寸和电镀可依客户要求订做。
DC电源座

DC插座是一种与电脑显示器专用电源相配的插座，它是由横向插口、纵向插口、绝缘基座、叉型接触弹片、定向键槽组成，两只叉型接触弹片定位在基座中心部位，成纵横向排列互不相连。叉型接触弹片一端为接线口，外露在基座圆柱体顶面，供连接输入电源软线或软缆用，叉型接触弹片另一端由基体互连的两只弹性臂组成，设置在DC插头插入方向绝缘基座插孔内，供给电脑显示器之用，使之正常工作， 分为两种封装：SMT贴片封装、DIP插件封装； 型号规格有：中心针分别是:0.5mm/0.7mm/1.0mm/1.1mm/1.3mm/1.65mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm DC；一般应用于：　　1.影音产品：MP3、MP4、DVD.音响； 　　 2.数码产品：数码相机、数码摄像机等； 　　 3.遥控器：车辆、点卷门、家庭防盗产品之遥控器； 　　 4.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、PDA等； 　 　5.家用电器：电视机、微波炉、电饭煲、电风、电子人体秤、电子脂肪秤、电子厨房秤等； 　 6.安防产品：可视对讲机、监视器等； 　7.玩具：电子玩具等； 　 8.电脑产品：摄像头、录音笔等； 　9.健身器材：跑度机、按摩椅等； 　10.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等， 联展DC电源座被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
拨码开关　

拨码开关(也叫DIP开关，拨动开关）是一款用来操作
控制的地址开关，采用的是0/1的二进制编码原理。通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关，所以也通常叫指拨开关的也很多，按照脚位来区分有直插式（DIP) 和贴片式（SMD）之分，按照拨动的方式来分有平拨跟侧拨之分，按照脚间距有2.54mm和1.27mm脚间距之分，按照颜色有黑色，红色，蓝色，广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室等需要手动程式编制的产品上。焊接方式分别有手焊: 30瓦以下烙:摄氏350度以下不超过三秒钟或摄氏270度以内不超过5秒钟；回流焊：摄氏265度30秒内；波峰焊：摄氏260度10秒内。包装方式一般管装，联展拔码开关被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
D-Sub

D-SUB俗称VGA（Video Graphics Adapter）接口,因为竖看很像一个大写的字母D，所以称之为D-Sub。这是一种模拟信号接口，按需求有不同的接口数。它是一种接口形状、结构的标准,导线采用焊接, 压接及IDC方式连接，采用金属或非金属装配壳及注塑方式来保护，每种接口又分公头（plug）和母头（socket），最常见的是DB25和DB9，个人电脑上典型的应用就是VGA（DB15母头）、并口（DB25母头）、COM串口（DB9公头），负责向显示器输出相应的图像信号，虽然它是种模拟接口，但是由于VGA将视频信号分解为R、G、B三原色和HV行场信号进行传输，所以在在传输中的损耗还是相当小的，广泛用于电脑显示，通讯类产品。联展D-SUB被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
DVI

DVI（Digital Visual Interface），即数字视频接口,传输的是数字信号，数字图像信息不需经过任何转换，就会直接被传送到显示设备上，因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程，大大节省了时间，因此它的速度更快，有效消除拖影现象，而且使用DVI进行数据传输，信号没有衰减，色彩更纯净，更逼真,图像和文字的边缘极清晰，画质鲜明而细腻。广泛用于电脑显示设备，通讯类产品。联展DVI被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
FPC

接口类型 :屏座 形状: 条形,产品主要应用于各种数码通讯产品、便携式电子产品、电脑周边设备、测量仪器、汽车电子等领域，如手机、数码相机、笔记本电脑、MID、MP3\4\5、掌上游戏机、音响系统等。联展FPC被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
S端子

S端子接口Separate Video也称为 Super Video，是一种视频的专业标准接口，它将亮度和色度分离输出，避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰,目前的市场状况和综合成本等其它因素，它是应用最普遍的视频（video）接口之一。联展S端子被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
USB

USB ,英文名称Universal Serial BUS，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在PC领域的接口技术，USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能，有连接灵活，独立供电等优点，可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等，多达127个外设，成为当今个人电脑和大量智能设备的必配的接口之一。
联展USB被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
ESATA

ESATA接口就是一个专用的电源和数据线接口，并且支持热插拔 ，传输速度快，执行效率高。常用于硬盘外接。

HDMI

HDMI接口是现在主流笔记本的必配接口，HDMI英文全称是“HighDefinitionMultimedia”，中文意思是高清晰度多媒体接口。它的作用是同时传送影音信号，并由于无线进行数/模或者模/数转换，能取得更高的音频和视频传输质量，联展电子生产的HDMI被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！
​ 
SATA

SATA接口就是一个专用的电源和数据线接口，并且支持热插拔 ，传输速度快，执行效率高，常用于硬盘外接，联展电子生产的SATA被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！


MINI DIN，也称S端子其全称是Separate Video，是一种视频信号专用输入输出接口，可用于输出视频信号至电视,采用了亮度和色度分离输出设计,克服了视频节目复合输出时的亮度和色度的互相干扰,提供较高清晰度的输出效果，联展电子生产的MINI DIN被众多客户替代MOLEX、SAMTEC、TYCO等世界知名品牌使用，注册商标为“LACONN”，我们生产的是A 级连接器，力争成为您的A级供应商！


欢迎来电来函详细咨询，业务员会为您专业解答！您的满意是我们无限的动力！ 
